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SOLTHANNE – Ref 129S 

� Peinture de sols à base de résines polyuréthannes modifiées 

Aspect brillant ou satiné. 

Toutes teintes RAL  

Rendement pratique moyen : 5 m² / Kg pour une couche – 2 couches conseillées 

 

� Très bonne résistance mécanique. Facile à l’emploi 

RECOMMANDE POUR : 

 Revêtements de sols intérieur et extérieur, ateliers, magasins, parkings 

 

MISE EN OEUVRE : 

 Brosse au rouleau – conseillé : rouleau de sol largeur 25 cm 

 Dilution : Diluant aliphatique ref 5010007. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A 20°C Tolérance +/- 10% selon les teintes 
Viscosité CF4 Densité Extrait sec 

volumique 

Résistivité Point éclair 

150 secondes 1.20 60 % - > 21°C 
 

Adhérence 

T30038 

Dureté 

T30016 

Choc 

ISO EN 6272 

Souplesse 

30019-30040 

Brillance 

T30064 

2/3 120 - moyenne Satiné ou 

brillant 

Rendement : 5 m² /Kg et par couche 

 

SECHAGE : 
 sec Entre-couche 

 24 à 48 heures 16 heures mini 
* Epaisseur du film sec : 50 µm secs - Air à 23°C - Humidité relative 65% 

 

 

PREPARATION DE SURFACE : 
 Béton neuf : 

Dérochage et rinçage du béton. Rinçage à l’eau clair. Si nécessaire, application d’un primaire 

d’adhérence 

Sols déjà peints et revêtement usé: Lessivage et dégraissage des surfaces. Rincer et laisser 

sécher 

  

 

HYGIENE ET SECURITE 

 Fiche de données de sécurité sur simple demande 

 

 

Observation : 

Effectuer le « test de la goutte d’eau » au préalable :  

Verser de l’eau sur le sol. Si elle est absorbée, le sol est suffisamment poreux et la peinture 

peut être appliquée directement. Par contre si l’eau reste en surface, la chape de béton est très 

fermée et il est nécessaire d’appliquer un primaire pour assurer la bonne adhérence de la 

peinture sur le sol (nous consulter). 

 


